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淋浴 器用水 效率限 定值及 用水效 率等级 



1 范围 

本标准 规定了 淋浴器 的用水 效率限 定值、 节水评 价值、 用 水效率 等级、 技 术要求 和试验 方法。 
本 标准适 用于公 称压力 不大于 l.OMPa, 水介 质温度 不大于 90°C 条 件下， 安装在 盥洗室 (洗 手间、 浴 
室）、 淋 浴房等 卫生设 施上使 用的淋 浴器。 
本标准 不适用 于自带 加热装 置的淋 浴器。 

2 规 范性引 用文件 

下列文 件对于 本文件 的应用 是必 不可少 的 。 凡是注 日期 的引用 文件， 仅 注日期 的版 本适用 于 本文件 。 
凡是不 注日期 的引用 文件， 其最 新版本 （包 括所 有的修 改单） 适 用于本 文件。 
GB/T 8170-2008 数值 修约规 则与极 限数值 的表示 和判定 

3 术语 和定义 

下列 术语和 定义适 用于本 文件。 

3. 1 

淋浴器 showers for bathing 

由 阀体、 花洒、 连接 管等部 件组成 的用于 淋浴的 器具。 

3. 2 

流量 均句性 difference among flow rates 

在规 定的动 压下， 最 高平均 流量与 最低平 均流量 之差。 

3. 3 

淋 浴器用 水效率 限定值 minimum allowable values of water efficiency for showers 

淋浴 器允许 的最大 流量。 

3.4 

淋浴器 用水效 率等级 water efficiency grades for showers 

依据淋 浴器的 流量均 匀性和 流量值 确定， 分成 1、 2、 3 三个 等级， 1 级 表示用 水效率 最高， 3 级表示 
用水 效率限 定值。 

3. 5 
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客页定 用水效 率等级 rated water efficiency grade 

淋浴器 出 厂时， 由 生产 厂家按 本标准 规定注 明 的淋 浴器用 水效 率等级 。 

4 技 术要求 
4. 1 基 本要求 

淋 浴器应 符合产 品明示 要求。 本标准 数据判 定采用 修约比 较法， 数值 修约按 GB/T 8170 — 2008 规定 
进行， 修 约数位 应与前 述极限 值位数 一致。 

4.2 流量 均匀性 

在 （0. 10 士 0.01)MPa， (0. 20 士 0. 01)MPa 和 （0. 30 士 0. 01)MPa 动 压下， 流量 均匀性 不大于 0. 10L/s。 
4.3 最 小流量 

在 (0.30 士 0.01) MPa 动 压下， 流量 不小于 0.07 L/s。 
4.4 淋浴器 用水效 率等级 

在 （0. 10 士 0.01) MPa 动 压下， 依据表 1 判定 该淋浴 器的用 水效率 等级， 此用水 效率等 级不应 低于该 
淋 浴器的 额定用 水效率 等级。 



表 1 淋浴 器用水 效率等 级指标 



用水效 率等级 


1 级 


2 级 


3 级 


流量 （L/s) 


0.08 


0.12 


0.15 



4.5 淋 浴器用 水效率 限定值 

淋浴器 用水效 率限定 值为用 水效率 等级的 3 级。 
4.6 淋浴 器节水 评价值 

淋 浴器节 水评价 值为用 水效率 等级的 2 级。 

5 试 验方法 

5. 1 流 量均匀 性测试 

流量 均勾性 (AF) 测试 分别在 (0.10 士 0.01) MPa, (0.20 士 0.01) MPa 和 (0.30 士 0.01) MPa 动 
压下 各测试 3 次， 分别 计算平 均值， 并 计算最 高平均 流量与 最低平 均流量 之差。 

在 (0.10 士 0. 01) MPa 测试 3 次 的流量 分别为 fll、 fl2、 fl3， 平 均值为 Fl= (f 11+f 12 + f 13) /3； 
在 （0.20 士 0.01) MPa 测试 3 次 的流量 分别为 f21、 f22、 f23, 平 均值为 F2= (f21 + f22 + f23) /3； 
在 （0.30 士 0.01) MPa 测试 3 次 的流量 分别为 f31、 f32、 f33, 平 均值为 F3= (f31 + f32 + f33) /3； 
其平 均值最 大值为 Fmax (以实 际的最 大值） ， 其平 均值最 小值为 Fmin (以实 际的最 小值） ； 
流量 均勾性 AF = Fmax — Fmin。 

淋 浴器流 量均匀 性及流 量测试 装置应 满足图 1 的规定 。 
5.2 流 量测试 

产品 与管径 15mm 的 供水管 道连接 成使用 状态， 用冷 水进行 试验， 冷 水温度 《30°C， 开 启淋浴 阀调整 
动态 压力为 0. lMPa±0.01MPa， ， 形 成稳定 连续的 水流， 根 据以下 要求测 量相应 流量。 
a) 单柄 单控淋 浴阀， 将手 柄开启 到最大 位置。 
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b) 双柄 双控淋 浴阀， 分 别将手 柄开启 到冷、 热 水最大 位置， 取流量 的最大 

位。 

c) 单柄 双控淋 浴阀， 手柄分 别开启 到冷、 热水开 启至最 大位置 以及混 合水最 大位置 （即中 间位） ， 
取流 量的最 大值。 



压力计 



30mm— 50 誦 



流量计 



压 




力 




源 





样 

品 



给水 直管， 不小于 300mm 
图 1 流量 试验装 置示例 



6 用水 效率等 级说明 

生 产厂家 应根据 本标准 的要求 和测试 结果， 确定 产品的 流量和 额定用 水效率 等级， 产品、 出 厂说明 
书及 包装上 注明该 产品的 流量、 额定用 水效率 等级、 所依 据的标 准号。 
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